
Desktop type UV
Irradiation Device

使い安い100V電源仕様と排気ダクト
無しでOKのオゾンレスランプを採用。
展色用紙をコンベア搬出。

SUV-400C
MODEL

用紙セット

用紙取り出し

操作パネル

卓上型UV照射装置

※設置場所の換気は必要になります。

1

3
2

展色用紙を入口トレーからコ
ンベアに挿入します。
UV硬化の具合によりコンベ
ア速度は調整可能です。

コンベアで送られた展色用
紙を受け取ります。
オプションの出口トレーを取
り付ければ展色用紙が出口
トレ－に収まります。

通電ランプと冷却ファンの動作表示灯、UVランプONスイッチ
の点灯で装置の状態がひと目でわかります。ランプON/OFFス
イッチでこまめにUVランプ消灯。従前型よりもランプの起動/
消灯が早くなりました。

※断り無く装置の仕様が変更することがあります。

寸法図

 仕 様

用 紙 サ イ ズ
セ ッ ト 方 法
U V ラ ン プ

平均ランプ寿命   
電 源 容 量
装 置 寸 法

装 置 重 量

： A5（210×149mm）
： コンベア搬入口へセット、搬出口から自動搬出
： 高圧水銀ランプ（オゾンレスタイプ）・
  出力 400W(26W/cm)　全長 250mm
  発光長 155mm
： 約1000時間
： AC100V×800W
： 500W×460D（600）×580H

： 42kg 

※装置背面は排熱の為150mm隙間が必要になります。
※オプションの用紙受けを取り付けると装置幅が730mmになります。
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